
Afmetingen

De Qseals QRB04 is beschikbaar met ten minste 2

verschillende asmaten:

D1 Eenheid

1.00 inch

1.50 inch

Technische specificaties

Temperatuur -20 tot 200 °C

Druk 12 bar

Rotatiesnelheid 10 m/s

Linksdraaiend Ja

Rechtsdraaiend Ja

Gebalanceerd Nee

Roterende loopvlakken

De Qseals QRB04 is beschikbaar met ten minste 3

verschillende roterende loopvlak materialen:

Carbon (CAR)

Silicon carbide (SIC)

Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QRB04 is beschikbaar met ten minste 3

verschillende elastomeren:

EPDM (EPDM)

Nitrile (NIT)

Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals QRB04 is een alternatief voor ten minste 10

producten van andere merken:

QRB04 
Rubber bellow rotor
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AES BP02

AES BP02U

Burgmann MG1S20

Flowserve 150

Flowserve Pac-Seal 150

Fluiten EB14

IMO 182246

John Crane 2 (N SEAT)

Vulcan 1520

Vulcan Type 1520

Toepassingen

De Qseals QRB04 wordt gebruikt in ten minste 24 pompen

en andere toepassingen:

IMO ACE 025 K1 xVxx

IMO ACE 038 K1 xVxx

IMO ACE 038 N2 A076

IMO ACE 038 N1 xVxx

IMO ACE 038 N1 A076

IMO ACE 038 L2 xVxx

IMO ACE 038 L2 A076

IMO ACE 038 L1 xVxx

IMO ACE 038 L1 A076

IMO ACE 038 K2 xVxx

IMO ACE 038 K2 A076

IMO ACE 038 K1 A076

IMO ACE 025 K2 xVxx

IMO ACE 032 N2 xVxx

IMO ACE 032 N1 xVxx

IMO ACE 032 L2 xVxx

IMO ACE 032 L1 xVxx

IMO ACE 032 K2 xVxx

IMO ACE 032 K1 xVxx

IMO ACE 025 N2 xVxx

IMO ACE 025 N1 xVxx

IMO ACE 025 L2 xVxx

IMO ACE 025 L1 xVxx

IMO ACE 038 N2 xVxx
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