
Größen

Qseals QFRB09 ist verfügbar in mindestens 15

verschiedenen Größen:

D1 Einheit

0.63 inch

12.00 mm

14.00 mm

15.00 mm

17.00 mm

18.00 mm

20.00 mm

25.00 mm

30.00 mm

32.00 mm

40.00 mm

45.00 mm

50.00 mm

55.00 mm

80.00 mm

Technische Spezifikationen

Temperatur ... bis ... °C

Druck ... bar

Rotationsgeschwindigkeit ... m/s

Nach links drehen Nein

Nach rechts drehen Nein

Ausgeglichen Nein

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 30 Produkten

anderer Marken:

ABS 11110093 (MG1/45-G23-E1)

ABS 11110095 (MG1S5/25-G26-E1)

ABS 11110096 (MG1S15/30-G1-E1)

ABS 11110109 (MG1/45-G23-E1 VITON)

ABS 11110135 (MG1/55-G1-E2)

ABS 11110136 (MG1/55-G1-E2)

ABS 11110197 (MG1S5/25-G24-E2 Q1Q1PGG)

ABS 11110051 (MG1/80-G4-E1)

AES B09XU

Burgmann MG1S3/55-G1-E1

Burgmann MG1S5/25-G26-E1

Burgmann MG1S5/25-G24

Burgmann MG1S4/40-G60-E1

Burgmann MG1S15/30-Z

Burgmann MG1S3/32-Z (WILO)

Burgmann MG1S15/30-G1-E1

Burgmann MG1/25-G34

Burgmann 025S MG1-G34

Hidrostal 8DM-G016

Hidrostal 8DM-G020

Hidrostal 8DM-G020K

KSB 025S MG1-G34

Lowara 0022 314 50

Lowara 0022 314 51

Robot 047780000 (MG1/20-G38-E1 Q1Q1PGG)

And 5 others...

Anwendungen

Qseals QFRB09 wird verwendet in mindestens 427

Pumpen und anderen Anwendungen:

ABS AF 13-6

QFRB09 
Rubber bellow seal

Benötigen Sie Beratung zu Gleitringdichtungen Rufen Sie uns an unter +31 38 85 21 801 , senden Sie eine E-Mail an info@qseals.com

 oder besuchen Sie qseals.com

tel:+31 38 85 21 801
mailto:info@qseals.com
https://qseals.com


ABS AFP-0832 M40/2-12

ABS AFP-0844 M110/2

ABS AFP-0842 M40/2-12

ABS AFP-0841.1

ABS AFP-0841 S22/4

ABS AFP-0841 S13/4

ABS AFP-0841 M30/4-12

ABS AFP-0841 M15/4-11

ABS AFP-0841 M13/6-11

ABS AFP-0834 M110/2

ABS AFP-0832 M70/2-21

ABS AFP-0831 S22/4

ABS AF 15-4

ABS AFP-0831 M30/4-12

ABS AFP-0831 M22/4-11

ABS AFP-0831 M15/4-11

ABS AFP-0831 M13/6-11

ABS AF 60-4

ABS AF 40-2

ABS AF 30-6

ABS AF 30-4

ABS AF 200-6

ABS AF 155-4

ABS AFP-0844 M70/2

And 402 others...

QFRB09 
Rubber bellow seal
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