
Tamaños

El Qseals QFPS15 está disponible en al menos 16 tamaños

diferentes:

D1 Unidad

2.25 inch

2.50 inch

3.00 inch

20.00 mm

25.00 mm

30.00 mm

35.00 mm

40.00 mm

45.00 mm

50.00 mm

55.00 mm

60.00 mm

65.00 mm

70.00 mm

85.00 mm

90.00 mm

Especificaciones técnicas

Temperatura ... preparación ... °C

Presión ... bar

Velocidad Rotacional ... m/s

Rotación a la izquierda No

Rotación a la derecha No

Equilibrado No

Alternativas

El Qseals QFPS15 es una alternativa a 21 productos de

otras marcas:

AES P08U

Flexibox R00R

Flexibox R10L

Flexibox R10R

Flexibox R20L

Flexibox R20R

Flexibox R70L

Flexibox R70R

Flexibox R00L

Hamworthy 42545012

Hamworthy 42576116

Hamworthy 42576108

Hamworthy 42573666

Hamworthy 42512038

Hamworthy 42542118

Hamworthy 42542100

Hamworthy 42512053

Hamworthy 42512012

IMO 116228

Pillar US-2

Vulcan Type 95

Aplicaciones

El Qseals QFPS15 se usa en al menos 49 bombas y otras

aplicaciones:

Allweiler 3 USHN 280R-46 D6-W12

Allweiler SNS 660-46

Allweiler SNS 80 46 C6

Allweiler SNS 80 ER36

Allweiler SNS 80R54 D6

Allweiler SNS 440/R46
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Hamworthy DOLPH 6X5VH

Hamworthy SNS 440/R46

Hamworthy SNS 1300

Hamworthy SNS 120

Hamworthy SNH 80

Hamworthy SNH 40

Hamworthy SHA 80L

Hamworthy SHA 210

Hamworthy DB 250V1D1

Hamworthy DOLPH 10X10D

Hamworthy DB 300VP

Hamworthy DB 300V1B1

Hamworthy DB 250

Hamworthy DB 12 X 12V

Hamworthy DB 10 X 10VP

Hamworthy 2C6X6X4V

Hamworthy 2C5X5X4VP

Hamworthy 205X5X4V

Hamworthy SNS 660/46

And 24 others...
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