
Afmetingen

De Qseals QFPS18 is beschikbaar met ten minste 3

verschillende asmaten:

D1 Eenheid

22.00 mm

30.00 mm

35.00 mm

Technische specificaties

Temperatuur ... tot ... °C

Druk ... bar

Rotatiesnelheid ... m/s

Linksdraaiend Nee

Rechtsdraaiend Nee

Gebalanceerd Nee

Alternatieven

De Qseals QFPS18 is een alternatief voor ten minste 8

producten van andere merken:

AES P09SU

Tuchenhagen Old part number 287-0551 (Frame size

VP 37)

Tuchenhagen Part number 244-000187 (Frame size VP

15)

Tuchenhagen Part number 244-000188 (Frame size VP

7.5)

Tuchenhagen Part number 244-000189 (Frame size VP

37)

Tuchenhagen Part number 924-246 (Frame size VP 37)

Tuchenhagen Part number 924-247 (Frame size VP 15)

Tuchenhagen Part number 924-248 (Frame size VP 7.5)

Toepassingen

De Qseals QFPS18 wordt gebruikt in ten minste 25 pompen

en andere toepassingen:

Tuchenhagen VPB 11

Tuchenhagen VPC 41

Tuchenhagen VPD 51

Tuchenhagen VPD 42

Tuchenhagen VPD 41

Tuchenhagen VPD 32

Tuchenhagen VPD 31

Tuchenhagen VPD 22

Tuchenhagen VPD 21

Tuchenhagen VPC 52

Tuchenhagen VPC 51

Tuchenhagen VPC 42

Tuchenhagen VPC 32

Tuchenhagen VPB 12

Tuchenhagen VPC 31

QFPS18 
Parallel spring seal

Mechanical seal advies nodig? Bel ons op +31 38 85 21 801 , stuur een mail naar info@qseals.com  of bezoek qseals.com
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Tuchenhagen VPC 22

Tuchenhagen VPC 21

Tuchenhagen VPC 12

Tuchenhagen VPB 42

Tuchenhagen VPB 41

Tuchenhagen VPB 32

Tuchenhagen VPB 31

Tuchenhagen VPB 22

Tuchenhagen VPB 21

Tuchenhagen VPD 52
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